СИСТЕМА - 35 

і 

ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ ОБОРОНЫ 


г. и о с к в ы 
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СІіС ТЕМА-25 ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ СРЕДСТВ 
ПРОТІВОВОЗДУШІЮЙ ОБОРОНЫ ГОРОДА МОСКВЫ И 
ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ БОРЬБЫ С ВЫСОТНЫМИ /ДО 
20-25 км/ и СКОРОСТИШИ /ДО ГООО -1250 КМ/ЧАС/ 
БОМБАРДИРОВЩИКАМИ ПРОТИВНИКАМИ. 
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Система-25 выполнена по принципу круговой 
обороны и состоит из: 

- 56 комплексов Б-200, В-500, образующих 

два кольцевых пояса обороны. Каждый комплекс 
Б-200, В-500 включает в себя 20-канальную 

станцию * т Б-200" для обнаружения бомбардировщи¬ 
ков противника и наведения на них зенитных 
управляемых ракет "В-ЗОО" и стартовую позицию 
на 60 зенитных ракет "В-ЗОО". 

- 10 радиолокационных станций дальнего 
обнаружения "А-ІООД", образующих круговую 
зону оповещения. 

- 4 радиолокационных станций ближнего 
обнаружения "А-ІООБ", образующих зону целе¬ 
указания. 

- Основного и запасного центральных команд¬ 
ных пунктов. 

- 4 секторных командных пунктов. 



- Средств проводной и радиосвязи дли управления 
системой и передачи данных воздушной обстановки. 

- Сети дорог и транспортных средств. 
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РАДИОЛАКАЦИ0ННЫЕ СТАНЦИИ 
ДАЛЬНЕГО ОЬНАРУЖЕНИЯ А ЮОД" 


РАДИОЛАКА ЦИОННБ1Е СТАНЦИИ 
БЛИЖНЕГО ОБНАРУЖЕНИЙ „А-ЮОБ* 


КОМПЛЕКСЫ в-гоо в зоо 
ВНЕШНЕГО ПОЯСА ОБОРОНЫ 


НОМПЛЕНСЫ С РОО Б ЗОО 
ВНУТРЕННЕГО ПОЯСА ОБОРОНЫ 

ЦЕНТРАЛЬНЫМ КОМАНДНЫМ ПУНКТ 
ЗАГѴѴСНОИ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМАНДНЫЙ ПУНКТ 
СЕКТОРНЫЕ КОМАНДНЫЕ ПУННТЫ 


Схема размещения основных средств системы-25 
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РАДИОЛОКАЩОННАЯ СТАНЦИЯ НАВЕДЕНИЯ "Б-200" 




Радиолокационная станция Б-200 предназначена для 
обнаружения бомбардировщиков противника, проходящих 
её боевую зону на высотах от 3-5 до 20-25 іщ со 
скоростью до 1000-1250 км/час, и наведения на них 
зенитных управляемых ракет. Имея в своём составе 20 
независимых каналов наведения, станция Б-200 выполняет 
функции 40 радиолокаторов. Совмещение в одной станции 
функций Ю радиолокаторов, имеющих общую рабочую 
зону, позволяет производить в одном общем месте рас¬ 
пределение входящих в зону целей и наведение до 
20 ракет на 20 целей или при меньшем их количестве 
наведение нескольких ракет на каждую цель. 





















































антенна станции “Б-ЕОО" - предназначена для обзора воздушного пространства в 
г угломестной плоскости. 





































* 

азмещѳние радиолокационной приемно-передающей аппаратуры и пульта управления станции п Б-200" 

в аппаратном зале. 






















































Пулы управления передатчиками станции "Б-ЗОО 11 - предназначен для 

управления и контроля работы генераторов. 

















Генератор станции" &-200 и - предназначен для получения ыощных 

высокочастотных импульсов. 



























Шкаф входных приемных устройств станции "Б-ЙСЮ 11 - предназначен для уоил ш и 
преобразования принимаемых антенной сигналов, отраженных от целей изл чаем 

ответчиками ракет 

























с ^зыец|евд е в аппаратном зале глазных усилителен сигналов, отраженных от целей, главных усилителей 
1 алов ответчиков ракет , системы опорных напряжении и распределителе маркерных м 
^ индикаторов" станции ,§ Б-200 И . 
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, ^ 'Ч.\ ‘ - : -^ Ѵг, *» - 

^»?у ^ ив ^ г 

но-командный 9 ал станции Б-200. ид на пульт старшего опера! о , 
- индикаторный шкаф "И-^ОО и — центр и правая сторона зела* 



шкауы целеуказания . 



































в 



Индикаторно-командный зал станции Б-200. Вид на шкафы ручного сопровож¬ 
дения - правая сторона зала. 













Пулы старшего оператора стакции и Б-200” - предназначен 
для управления боевой работой станции Н Б-200" и старто¬ 
вой позиции. 




Шкаф целеуказания и наведения станции “Б-ЗОО" - предназначен для набл,-лодения целей, 
находящихся в зоне обзоюа станции, выбора целей для пораіяения зенитными ракетами , 

пуска ракет и наблюдения за их полетом. 


і\ 



















Шкай ручного сопровождения станции м Б-200° - предназначен 
для ручного сопровождения одиночных и групповых целей, 




























































Шкаф координатно-вычислитедьнои аппаратуры станции И Б-200 И - предшзначен для опреде¬ 
ления взаимного положения цели и ракеты и выработки команд управления 


«с •• 


для ее наведения на цель. 




































11 ,Л? д Ѳ 2 аппаратном зале аппаратуры радиостанции передачи команд станции “Б-аШ" - предназна- 
В ® Для преобразования и передачи по радиолинии команд управления на ракеты 
















































Размещение аппаратуры управления силовым питанием станции п Б-200". 


































Пульт управления электропривода антенн станции “Б-200" 
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Дизель-генераторше агрегаты станции Б-і 


И 
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ЗЕНИТНАЯ УПРАВЛЯЕМАЯ РАКЕТА "В-300" 



Зенитная управляемая ракета "В-300 Г! , обладающая 
скоростью полёта до4000 км/час, предназначена для 
поражения бомбардировщиков противника, летящих на 
высотах до 20-25 км со скоростью до 1000-1250 км/час. 
Управление полётом ракеты осуществляется автопилотом 
в соответствии с командами, принимаемыми по радио 
от станции ?? Б-200 П бортовой аппаратурой радиоуправ¬ 
ления. 

Ракета "В-ЗОО” /205/ имеет боевую часть осколоч¬ 
но-фугасного действия; ракета "В-ЗОО" /207А/ 
кумулятивного действия. Подрыв боевой части ракет 
происходит автоматически при помощи радиолокационного 
взрывателя. 




1. Воздушный баллон системы АП 

2. Воздушные баллоны системы подачи топлива 

3. Блок СБ-003 аппаратуры Е-60І 

4» Приемные антенны аппаратуры Е-60І 
5» Блок Ся-004 аппаратуры Е-60І 
3. Блок СБ-0о5 аппаратуры Е-60І 
Блок СБ-ІІ аппаратуры Е-бОІ 


8. Блок В-ІС аппаратуры АПВ-ЗОІс 

9. Рулевые машинки АПВ-ЗОІс 

10. Блоки 4 М 

11. Агрегат Е-600 

12. Передающие антенны аппаратуры Е-60І 

13. Бак основного окислителя 'едЛ 

14. Межбаковый сильфон 



..окпоновка ракеты ^-300. (2Р5) 



Іо. 1 .лапан сброса давления 
16. Клапан сброса давления 
... Воздушно-арматурный блок 
18 . Бачок пускового окислителя 

а 9. ^>ок - . аппаратуры АПВ-ЗОІс 
20. Реле давления 


21. Рак основного горючего »< 

22. узел крепления крыла 

23. ькчпк пускового горюче. . 

24. нр. во ораз ов атель тока ПТ-ІОООс 

25. Ват- іѳя ХСА-оО 

об. Елок СС-ІІ аппаратуры радиоуправления 
27. Блок СО—I.. аппаратуры радиоуправ..енля 
...8, „вигатель С0.229.0-0Б 
























































































Автопилот АПВ-ЗООс - предназначен для стабилизации и управления ракетой в- 300 . 
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СТАРТОВАЯ 


ПОЗ И Ц й Я 



Стартовая позиция расположена на удалении 1500 м 
от станции п Б-200" по центру её рабочей зоны и предназ¬ 
начена для подготовки ракет к пуску и пуска ракет. 

Стартовая позиция имеет 60 стартовых площадок, 
каждая из которых оборудована пусковым столом и подъём¬ 
ным устройством для установки ракеты на стол. 

Аппаратура предпускового контроля ракет размещает¬ 
ся в 10 бункерах. Каждый бункер обслуживает 6 стартовых 
площадок. 





















ад аратура бункера /пульт П ЧП П / стартовой позиці 

готовности ракет к пус 


- 










































































Силовой шкаф стартовой площадки - предназначен для питания электроэнергией 

ллгіО/пы и ЛФ йПФСУНОГО потг'емнОГО УСТИОИСТВс • 




ракеты и стартового подъемного устроі 


бортового оборудования 
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СТАРТ 
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Приведение ракеты в боевое состояние производится 
по сигналу с командного пункта станции "Б-200". 

Пуск ракет осуществляется с пульта пуска станции 
"5-200». 

После отрыва от пускового стола и выполнения 
автономного программного полёта ракета автоматически 
наводится станцией "5-200" на выбранную для поражения 
цель. 




Установка ракеты В-300 на пусковой стол. Начальный момент под и ема. 
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стол.Конечный момент под м ема 
























Установка ракеты В-300 на пусковой стол. Конечный момент установки. 






































Ракета В-300, подготовленная к старту. 









































Старт ракеты В-300. 










































































ОДОК'АЦЙОННЛЯ СТАІЩШ ОБНАРУЖЕНИЯ 


"А-ІОО" 


Радиолокационные станции дальнего обнаружения 
"А-ІООД" предназначены для получения данных воздушной 
обстановки на дальних /550-600 кы/ подступах к обороняе¬ 
мому объекту и передачи этих данных на Центральный 
командный пункт. 

Радиолокационные станции ближнего обнаружения 
"А-ІООБ" предназначены для получения данных воздушной 
обстановки на ближних /200-225 км/ подступах к обороняе¬ 
мому объекту и передачи этих данных на Центральный 
командный щнкт и радиолокационные станции наведения 
"Б-200" своего сектора обороны. 

Радиолокационная станция А-ІОО объединяет две 
радиолокационные станции "Кама", каждая из которых 
состоит из дальномера и высотомера, и станцию обработки. 

Станция обработки включает в себя технический пост, 
командные и секторные посты. Станции обгаботки радиоло¬ 
кационных станций "А-ІООБ” дополнитсльно имеют передаю¬ 
щую тежвизионную аппаратуру "И-ЦЗО". 



































радиолокационная станция "КАМА" станции "А-ІОО* 1 . 



















Дальномер станции "А-ІОО" - предназначен для определения наклон' 

ной дальности и азимута воздушных целей. 


























Высокочастотная аппаратура дальномера станции "А-ІОО". 













































йндіікатор дальномера станции "А-ІОО 1 ' . 


г- 




































Высотомер станции и А-ІОО и - предназначен для определения высоты 

и дальности воздушных целей. 












Высокочастотная аппаратура высотомера станции А-ІОО*. 


■ 


















Индикатор высотомера станции ? А-ІОО" . 







































Технический пост станции "А-ІОО" - предназначен для 
дистанционного управления дальномерами и высотомерами. 










■оиандный пост станции п А-І00 - 


предназначен для передачи данных воздушной обстановки на централь-" 
иый командный пункт. 
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; екторный пост станц.и п А-І00 м - предназначен для передачи данных воз ушно 
обстановки на центральный командный пункт и станции наведения Б-ііОО . 
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станции наведения "Б-лш . 












































Индикаторный зал передающей телевизионно аппаратуры “И^ОО" 

/ вид не правую сторону/ 




























Индикаторный зал передающей телевизионной аппаратуры "И-40 ' й 

/ вид на левую сторону/ 
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Радиопередающий центр - 


предназначен для связ.. центрального командного пункта 

станциями "А-ІОО" 


с радиолокационными 
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Аппаратный зал радиопередающего центра. 











- 68 - 


ТЕХНИЧЕСКАЯ 


ПОЗИЦИЯ 



Технические позиции предназначены для хранения, 
регламентных проверок и боевого снаряжения ракет "В-ЗОО". 

С технических позиций осуществляется пополнение 
ракетами стартовых позиции комплексов Б-200, В-300. 

Техническая позиция состоит из контрольно-провероч¬ 
ной станции, компрессорной станции, зарядной станции 
горючим, зарядной станции окислителем, помещения для 
установки боевой части, площадки для установки воспламе- 
нительно детонирующего механизма, складских помещений 
для хранения ракет и их снаряжения и ряда вспомогатель¬ 
ных помещений. 
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Техническая позиціи - предназначена для подготовки 
и снаряжения ракет В-300. 


































































онтрольно-поверочная станция техническое позиции - предназначена для проверки исправности 

бортового оборудования ракет В -300. 
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іо і аппаратуры в передвижной контрольной установке 

тт уиштопп 

л. із“300. 


























ракеты 3-300 сжатым 
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от стационарной компрессорной установки. 
































































































Зарядка ракеты 



В-300 основным и пусковым 














300 боевой части 


Установка в роке ту 









































































